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mediante almacenamiento 
térmico



Enorme demanda mundial de calor en la industria 
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(1)  Net-zero heat: Is it too hot to handle?, McKinsey, 2022

(2) Informe de Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Secretaría General Técnica. Centro de 
Publicaciones, 2022. NIPO: 665-22-007-8

1/3 de la energía total del mundo se

consume en el sector industrial y 2/3 de

esa cantidad se consume en forma de

calor. El consumo de calor es responsable

del 55% de las emisiones mundiales de

CO2(1)

El sector industrial es responsable del

21,4% de las emisiones de gases de

efecto invernadero en España, frente al

10,3% de la generación de electricidad(2).
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Mejora de flexibilidad y eficiencia 

para cogeneraciones
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Tecnologías para mejorar flexibilidad de la cogeneración 
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Desacople de la generación de electricidad del suministro de 

calor 

Mediante el desacople eléctrico-térmico se consigue que:

❑ La cogeneración siempre trabaje en condiciones 

nominales

❑ Se produzca mayor electricidad en horas de precios 

pico

❑ Se evite desperdiciar energía térmica

❑ Se satisfaga la demanda térmica incluso si existen 

fuertes fluctuaciones

❑ Se aumenten las holguras para cumplir con requisitos 

técnicos del régimen especial (REE, PES, 

autoconsumo)



Electrificación del calor  
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Only for reference

Módulos ThermalBatteryTM (TB) - Tecnología básica que almacena energía térmica

Caldera eléctrica (EH) - Convierte la electricidad verde/renovable o de la red en 

energía térmica.

Generador de vapor (SGS) - Produce vapor a presión y temperatura de acuerdo con 

las necesidades de la planta

Balance de la planta - bombas, válvulas, tamques, instrumentos y tuberías para 

integrar y hacer funcionar el sistema.

Superestructura y cimientos - revestimiento protector y aislante alrededor de los 

módulos, plataforma de soporte estructural para ThermalBatteryTM y el resto de 

equipos.

SCADA / EMS - Interfaz cliente para monitorización y control
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This document contains information that is proprietary of ENERGYNEST and may not be reproduced or disclosed to any third party or other entity, in whole or in part, without the express prior written permission of ENERGYNEST.

Waste heat



El núcleo de nuestra tecnología: 
módulo ThermalBatteryTM – 
almacenamiento térmico en 
estado sólido de alta 
temperatura
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Material
Hormigón de alto 
rendimiento 
HEATCRETE®

+ Tubería de acero
+ Marco

Integración
Plug & play 
Contenedores de 
transporte estandar 

Proceso
Temperatura hasta

400 °C
Presión hasta 

100+ bar

Mantenimiento
No partes rotativas
Sin Mantenimiento*
 

30 años+

Capacidad

Hasta

2 MWhth (20ft)

Tecnología
Piloto en Masdar
Validado por DNV 
y Fichtner
Implementado 
comercialmente

Flexibilidad
Aceite térmico o vapor
 como fluido térmico

Eficiencia
Eficiencia térmica

> 97 %
Retorno de Carbón en
2 meses

Escalabilidad
Sistema modular
desde 3 MWh hasta 

> 1000 MWh



Nuestras credenciales

8

Proyectos comerciales   Piloto

Excelente respaldo financiero



Contacte con nosotros

Marta Anchústegui Mezquita

Director Project Development

+34 645 03 99 94

mam@energy-nest.com
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