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1.842 
ALMAZARAS

•AO: 1.209.000. Tn

•OGH: 6.325.000 Tn

63 ORUJERAS
•AOO: 130.000 Tn

•Orujillo: 1.500.000 Tn

15 ORUJERAS 
COGENERACIÓN

•40% OGH
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Aceite de Oliva Orujo Graso Húmedo
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Aceite oliva, tnSup. has Evolución de la superficie de olivar  y producción de aceite de oliva
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El Sector del olivar en España

1.262.300



http://loscarrizos.com/wp-content/uploads/ALMAZARA.jpg

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSfAxKTWXWARnEWBb8RUVEcbvzoPPo58XGKczOr67ULLVoJfTcyzA

20%

Aceite de Oliva

80%

ALMAZARA

EXTRACTORA

OGH 
(70% humedad)

Biomasa

http://3.bp.blogspot.com/-SrUYvoYu0t8/TWEu7m0eDaI/AAAAAAAAAKs/ty_tuH0_U9Y/s1600/Aceite1+gratis.jpg

Orujillo AOO Crudo, 
Hueso

Como encaja la Cogeneración en al 
producción dela ceite de orujo de oliva
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Plantas con motores (6) = 85 MW
Plantas con Turbinas (9) = 122,0 MW

Evolución de la Cogeneración en el sector orujero



capacidad 
instalada de 

cogeneración 
actualmente es 

de 207 MW

primera planta 
puesta en 

servicio es del 
2.002, y la 

última del 2010

Secado con 
cogeneración 
representa el 

40% del total de 
orujo graso 
húmedo ± 

2.500.000 ton  

La Cogeneración en Sector del 
Aceite de Orujo de Oliva



Futuro del sector de la 
Cogeneración en el Sector Orujero

Sector orujero con 
colgeneración 
claramente vinculado a 
la economía circular

NO existe una tecnología 
más eficiente para sustituir a 
las plantas orujeras con 
cogeneración

Plan Renove 

Aumento de la 
eficiencia energética

Adopción de nuevos 
combustibles mediante el 

consumo de gases 
renovables

No debemos solo consolidar 
la capacidad de secado, sino 
incrementarla, porque es la 
energía más eficiente a día 

de hoy 
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