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MESA REDONDA. ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO 
TÉRMICO:  RESUMEN TECNOLOGÍAS

Tecnólogo País Origen Tecnología

Tamaño 

almacenami

ento MWht 

(rango)

Capacidad 

de descarga 

MWt

Posibilidades de carga /descarga Configuración técnica
Vida útil 

esperada
Referencias

BRENMILLER
ISRAEL

(1)

Medio 

almacenamient

o: Roca 

triturada

 Tecnlogía: 

bGen
TM

 TES

10 MWh - 

varios GWh

Min: 

1 MWth. 

Concepto 

escalable 

sin límite de 

potencia

Carga Híbrida: 

 1) Electricidad: FV / Eólica / Red, etc.

 2) Cualquier Fluido Caliente (gases de escape, 

vapor, HTF,...)

Descarga: 

 Vapor saturado o sobrecalentado (hasta 500 °C 

/ 100 bar), HTF, aire caliente.

* Desacoplado: Sólo carga, sólo descarga o 

carga/descarga simultánea (circuitos 

independientes)

* Temp. max almacenamiento: 700 °C

. Integrado: Almacenamiento Calor + Intercambiador Calor + 

Generador de Vapor.

. Modular (10 MWth a GWth).

. Sin partes móviles ni químicos. Mantenimento mínimo. 

. Medio: rocas trituradas. Sin degradación: ilimitados ciclos 

carga/descarga.

. Desacoplada carga y descarga.

. Resistencias eléctricas integradas en el equipo.

+30 años

(sin 

degradación 

por tiempo ni 

número de 

ciclos)

TOTAL 9 proyectos / 157 MWh:

. OPERACIÓN (3): Fortlev 2 MWh (Brasil), NYPA 1 MWh 

(EE.UU), IDF 1 MWh (Israel)

. COMMISSIONING / PeM (2): ENEL 24 MWh (Italia), Tempo-

Heineken 32 MWh (Israel) COD Q4 2025

. CONSTRUCCIÓN (2): Hospital Wolfson 12 MWh (Israel) COD 

2026 

. INGENIERÍA / CONSTRUCCIÓN (3): PPF 30 MWh (Hungría) 

COD 2026, SolWinHy Cádiz 55 MWh (España) COD 2028

ENERGYNEST NORUEGA (2)

 HEATCRETE®  

(Hormigón de 

alto 

rendimiento)

2-1000+ 0,5 - 100 + 

Carga: 

-	Electricidad desde instalación renovable, red o 

combinación de ambas

-	Recuperación de calor

-	CST

Descarga (125-350ºC):

-	Vapor saturado o sobrecalentado

-	Aceite

-	Aire

Carga y descarga simultánea

Posibilidad de participar en mercados de 

flexibilidad de red

Lazo cerrado de aceite térmico con equipos separados de carga, 

almacenamiento y descarga para maximizar la modularidad.

Equipos montados en skids.

Sistema de carga (hasta 400ºC):

-	Calentador eléctrica

-	Intercambiador de calor para recuperación de calor

-	CST 

Sistema de almacenamiento: módulos de hormigón de alto 

rendimiento. Sin partes móviles. Material inocuo en estado 

sólido.

Sistema de Descarga instantánea (125 – 350ºC)

-	Generador de Vapor

-	Intercambiador de Calor 

+ 30 años (sin 

degradación ni 

pérdida de 

rendimiento 

por tiempo ni 

número de 

ciclos)

TOTAL 8 proyectos:

- YARA (Noruega). Fertilizantes. Flexibilizar red vapor: 4 

MWh

- ENI (Sicilia) Refinería. CST: 1.5 MWh.

- Avery Dennison (Bélgica). Adhesivos.  CST: 5 MWh.

- KURZ (Alemania). Tratamientos superficiales. PtH: 3 

MWe/10 MWh

- Piloto Masdar Institute (Abu Dhabi). PtH: 250 kWe/1 MWh. 

- Confidencial (Alemania). Adhesivos. PtH: 10 MWe/40 MWh

- Confidencial (España). Química. PtH: 2 MWe/22 MWh

- Confidencial (España). Alimentación. PtH: 10 MWe/32 MWh

RONDO USA
Material 

refractario
>33

Desde 7MW 

hasta 

+480MW 

depende de 

unidad/num

ero de 

unidades 

Carga desde instalación renovable, red o 

combinación de ambas

Descarga: hasta 1500ºC (aire) y hasta 650ºC 

(vapor +160 bar de presión), HTF, caudal 

adaptable al consumo del cliente

Carga y descarga simultánea

Posibilidad de participar en servicios de ajuste, 

aFRR, etc

Posibilidad de cogeneracion con turbinas de 

vapor

Material refractario que almacena la energía transmitida a 

través de resistencias eléctricas, circuito cerrado de aire que 

descarga 8aire caliente) o intercambia energía en HRSG 

integrado en la batería para producir vapor, posibilidad de 

incorporar turbina de vapor para recuperar la energía en forma 

eléctrica parcial o total, tambien HTF.

+40/50 años

sin 

degradación ni 

pérdida de 

rendimiento

Total +9 proyectos (>1000 MWh):

Proyectos en operacion::

• Calgren (USA): 2 MWh, agua caliente

• SCG (Tailandia): 33MWh, vapor, cogeneración

• Holmes Western (California): 100MWh, vapor, EOR

En construcción:

• Heineken (Portugal): 100 MWh, vapor

• Greenlab (Dinamarca): 100 MWh, vapor y electrícidad 

(CHP)

• Covestro (Alemania): 100 MWh, vapor

• Eastman (USA): >300 MWh, vapor

• Diageo (USA): >300 MWh, vapor

+Pipeline de proyectos globales, en Europa, Estados unidos, 

Asia

NOC USA

Calentamiento 

por induccion 

en materiales 

metalicos y 

ceramicos

10 - 1000+ 1 - 100 MWt

Carga: 

 1) Electricidad y/o Calor residual

Descarga: 

Aire caliente, CO2, metano, Hidrogeno, Vapor 

seco y saturado

Posibilidad de carga y descarga simultanea o 

separada

Participacion en servicios de estabilizacion de la 

red aFRR

Asimetria de carga y descarga configurable

La NOC Cell utiliza calentamiento con induccion 

electromagnetica permitiendo transferir energia  de forma 

inalambrica. 

De esta forma ofrce alta confiabilidad y bajo coste aun operando 

en altas temperaturas, importantes para procesos de calor en 

industrias intensivas (cemento, ceramicos, vidrio, minerales y 

metales).

Temp. max almacenamiento: 1200 - 1500 C

El intercambio de calor se realiza por medio de un lecho 

empacado que ofrece alta superficie de transferencia de calor, 

alta inercia termica y bajo costo de manufactura

 + 20 años

" EN OPERACIÓN (Colombia): 200 kWh, Industria de 

plasticos

" EN COMMISSIONING (Francia y alemania): 2 X 1 MWh en 

plantas piloto de Cemento y vidrio

" EN INGENIERIA (Espana y Francia): 2 x 30 MWh en 

industria de Minerales y Cemento

KYOTO ESPAÑA/NORUEGA Sales fundidas 39-104 2,5-14

Carga: 

- Eléctrica proveniente de fuentes renovables o 

de la red aprovechando la curva de precios de la 

energía.

- Recuperación de Calor

Descarga:

- Vapor Saturado o Sobrecalentado

POSIBILIDAD DE CARGA Y DESCARGA 

SIMULTÁNEA

Servicios de Flexibilidad y de Mercados de 

Capacidad de la Demanda

Sistema de Carga:

- Calentadores Eléctricos

- Intercambiador de calor para recuperación de calor

Sistema de Almacenamiento en tanques de sales fundidas

Sistema de Descarga:

- Generador de Vapor

- Intercambiador de Calor 

Producción y Cadena de Valor UE. 100% ingeniería española.

+ 25 años

- Tecnología de almacenamiento en sales fundidas 

masivamanete utilizada en las plantas termosolares

- Pilotos en Noruega y Portugal

- Proyecto Comercial en Dinamarca: puesta en marcha Q1 

2023

- Proyecto en Operación (fase de pruebas de rendimiento )  , 

56 MWh almacenamiento

BUILD TO ZERO España Sales Fundidas > 14 > 2.5

Carga: Desde la red eléctrica o desde planta de 

autoconsumo conectada. ThermalBox® 

incorpora la plataformaa ETESAI® que optimiza 

el coste de electricidad en los mercados diarios, 

intradiarios, y de aFRR y el de la planta 

renovable.

Descarga: vapor saturado o sobrecalentado. 

Otra funcionalidad: a través de ETESAI 

proporciona servicios de flexibilidad desde el 

lado de la demanda, y permite aribitraje con 

caldera existente.

1. Carga mediante calentadores eléctricos.

2. Almacenamiento de calor sensible en tanques frios y calientes 

de sales fundidas.

3. Descarga en evaporador once-through que funciona por 

gravedad.

4. Plataforma de control y gestión ETESAI® sobre Google Cloud 

y Vertex AI.

5. Rendimiento del 97% calor entregado/electricidad 

consumida.

6. Fabricación 100% en factoria en España con cadena de valor 

100% de la UE, en campo solo requiere conexionado. 

> 25 años

1. El equipo de Build to Zero ha desarrollado 17 GWh de 

almacenamiento con sales en termosolar.

2. ThermalBox® tecnología elegida por European Innovation 

Council (EIC) en 2024

3. Proyecto con química Dekitra (Grupo Acideka) en 

Lantaron, Alava.

INERCO España Sales Fundidas

> 10 

(configuraci

ones 

factibles 

para 

cualquier 

tamaño)

> 1,7

Carga a través de energía eléctrica proveniente 

de parques renovables o red (PPA renovable o 

aprovechando curva de precios de la energía).   

Descarga para generación de agua caliente, 

vapor saturado, así como calentamiento de 

aceite térmico y aire.

Simultaeidad de carga y descarga.

1. Configuración optimizada de almacenamiento de calor 

sensible en tanque de sales único para minimización de CAPEX, 

OPEX y superficie requerida del sistema.                                     

2. Facilidad de operación y mejora de rendimiento (>96-97 %) 

al no existir trasiego externo de sales.

3. Carga mediante calentadores eléctricos inmersos en tanque 

único de sales fundidas.

4. Descarga en intercambiadores de calor (evaporador con 

calderín, aceite, aire).

5. Sistema experto de control para optimización de 

carga/descarga en función de inputs de disponibilidad, demanda 

y coste de energía.

6. Diseño y fabricación 100% en España.

7. Desarrollo EPC incluyendo integración completa en planta 

industrial y con planta de energía renovable.                                                                                          

> 25 años

1. Equipo técnico con amplia experiencia en proyectos de 

generación termosolar con sales fundidas para todas las 

disciplinas de ingeniería.                                                                                                                                                                            

2. Proyecto Green Heat Asturias (en ejecución, con 

finalización en Q2 2026):                                                                                                                                                                                                                                                                       

-  50 MWh almacenamiento                                                                 

- 13 MW carga  con PV y red eléctrica                                              

- 7MW descarga para generación vapor saturado 25 barg

3. Ingeniería desarrollada para proyectos > 250 MWh

Notas:

1. 1. Sedes en Tel Aviv (BRENMILLER Energy), Madrid (BRENMILLER Europe) y Nueva York (Rock Energy Storage). Gigafactoría en Dimona (ISR)

2. Sedes en Sevilla, Hamburgo, Oslo y Rotterdam
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MESA REDONDA. ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO 
TÉRMICO: RESUMEN TECNOLOGÍAS (SOLIDOS)

Tecnólogo País Origen Tecnología

Tamaño 

almacenami

ento MWht 

(rango)

Capacidad 

de descarga 

MWt

Posibilidades de carga /descarga Configuración técnica
Vida útil 

esperada
Referencias

BRENMILLER
ISRAEL

(1)

Medio 

almacenamient

o: Roca 

triturada

 Tecnlogía: 

bGen
TM

 TES

10 MWh - 

varios GWh

Min: 

1 MWth. 

Concepto 

escalable 

sin límite de 

potencia

Carga Híbrida: 

 1) Electricidad: FV / Eólica / Red, etc.

 2) Cualquier Fluido Caliente (gases de escape, 

vapor, HTF,...)

Descarga: 

 Vapor saturado o sobrecalentado (hasta 500 °C 

/ 100 bar), HTF, aire caliente.

* Desacoplado: Sólo carga, sólo descarga o 

carga/descarga simultánea (circuitos 

independientes)

* Temp. max almacenamiento: 700 °C

. Integrado: Almacenamiento Calor + Intercambiador Calor + 

Generador de Vapor.

. Modular (10 MWth a GWth).

. Sin partes móviles ni químicos. Mantenimento mínimo. 

. Medio: rocas trituradas. Sin degradación: ilimitados ciclos 

carga/descarga.

. Desacoplada carga y descarga.

. Resistencias eléctricas integradas en el equipo.

+30 años

(sin 

degradación 

por tiempo ni 

número de 

ciclos)

TOTAL 9 proyectos / 157 MWh:

. OPERACIÓN (3): Fortlev 2 MWh (Brasil), NYPA 1 MWh 

(EE.UU), IDF 1 MWh (Israel)

. COMMISSIONING / PeM (2): ENEL 24 MWh (Italia), Tempo-

Heineken 32 MWh (Israel) COD Q4 2025

. CONSTRUCCIÓN (2): Hospital Wolfson 12 MWh (Israel) COD 

2026 

. INGENIERÍA / CONSTRUCCIÓN (3): PPF 30 MWh (Hungría) 

COD 2026, SolWinHy Cádiz 55 MWh (España) COD 2028

ENERGYNEST NORUEGA (2)

 HEATCRETE®  

(Hormigón de 

alto 

rendimiento)

2-1000+ 0,5 - 100 + 

Carga: 

-	Electricidad desde instalación renovable, red o 

combinación de ambas

-	Recuperación de calor

-	CST

Descarga (125-350ºC):

-	Vapor saturado o sobrecalentado

-	Aceite

-	Aire

Carga y descarga simultánea

Posibilidad de participar en mercados de 

flexibilidad de red

Lazo cerrado de aceite térmico con equipos separados de carga, 

almacenamiento y descarga para maximizar la modularidad.

Equipos montados en skids.

Sistema de carga (hasta 400ºC):

-	Calentador eléctrica

-	Intercambiador de calor para recuperación de calor

-	CST 

Sistema de almacenamiento: módulos de hormigón de alto 

rendimiento. Sin partes móviles. Material inocuo en estado 

sólido.

Sistema de Descarga instantánea (125 – 350ºC)

-	Generador de Vapor

-	Intercambiador de Calor 

+ 30 años (sin 

degradación ni 

pérdida de 

rendimiento 

por tiempo ni 

número de 

ciclos)

TOTAL 8 proyectos:

- YARA (Noruega). Fertilizantes. Flexibilizar red vapor: 4 

MWh

- ENI (Sicilia) Refinería. CST: 1.5 MWh.

- Avery Dennison (Bélgica). Adhesivos.  CST: 5 MWh.

- KURZ (Alemania). Tratamientos superficiales. PtH: 3 

MWe/10 MWh

- Piloto Masdar Institute (Abu Dhabi). PtH: 250 kWe/1 MWh. 

- Confidencial (Alemania). Adhesivos. PtH: 10 MWe/40 MWh

- Confidencial (España). Química. PtH: 2 MWe/22 MWh

- Confidencial (España). Alimentación. PtH: 10 MWe/32 MWh

RONDO USA
Material 

refractario
>33

Desde 7MW 

hasta 

+480MW 

depende de 

unidad/num

ero de 

unidades 

Carga desde instalación renovable, red o 

combinación de ambas

Descarga: hasta 1500ºC (aire) y hasta 650ºC 

(vapor +160 bar de presión), HTF, caudal 

adaptable al consumo del cliente

Carga y descarga simultánea

Posibilidad de participar en servicios de ajuste, 

aFRR, etc

Posibilidad de cogeneracion con turbinas de 

vapor

Material refractario que almacena la energía transmitida a 

través de resistencias eléctricas, circuito cerrado de aire que 

descarga 8aire caliente) o intercambia energía en HRSG 

integrado en la batería para producir vapor, posibilidad de 

incorporar turbina de vapor para recuperar la energía en forma 

eléctrica parcial o total, tambien HTF.

+40/50 años

sin 

degradación ni 

pérdida de 

rendimiento

Total +9 proyectos (>1000 MWh):

Proyectos en operacion::

• Calgren (USA): 2 MWh, agua caliente

• SCG (Tailandia): 33MWh, vapor, cogeneración

• Holmes Western (California): 100MWh, vapor, EOR

En construcción:

• Heineken (Portugal): 100 MWh, vapor

• Greenlab (Dinamarca): 100 MWh, vapor y electrícidad 

(CHP)

• Covestro (Alemania): 100 MWh, vapor

• Eastman (USA): >300 MWh, vapor

• Diageo (USA): >300 MWh, vapor

+Pipeline de proyectos globales, en Europa, Estados unidos, 

Asia

NOC USA

Calentamiento 

por induccion 

en materiales 

metalicos y 

ceramicos

10 - 1000+ 1 - 100 MWt

Carga: 

 1) Electricidad y/o Calor residual

Descarga: 

Aire caliente, CO2, metano, Hidrogeno, Vapor 

seco y saturado

Posibilidad de carga y descarga simultanea o 

separada

Participacion en servicios de estabilizacion de la 

red aFRR

Asimetria de carga y descarga configurable

La NOC Cell utiliza calentamiento con induccion 

electromagnetica permitiendo transferir energia  de forma 

inalambrica. 

De esta forma ofrce alta confiabilidad y bajo coste aun operando 

en altas temperaturas, importantes para procesos de calor en 

industrias intensivas (cemento, ceramicos, vidrio, minerales y 

metales).

Temp. max almacenamiento: 1200 - 1500 C

El intercambio de calor se realiza por medio de un lecho 

empacado que ofrece alta superficie de transferencia de calor, 

alta inercia termica y bajo costo de manufactura

 + 20 años

" EN OPERACIÓN (Colombia): 200 kWh, Industria de 

plasticos

" EN COMMISSIONING (Francia y alemania): 2 X 1 MWh en 

plantas piloto de Cemento y vidrio

" EN INGENIERIA (Espana y Francia): 2 x 30 MWh en 

industria de Minerales y Cemento

Notas:

1. 1. Sedes en Tel Aviv (BRENMILLER Energy), Madrid (BRENMILLER Europe) y Nueva York (Rock Energy Storage). Gigafactoría en Dimona (ISR)

2. Sedes en Sevilla, Hamburgo, Oslo y Rotterdam
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MESA REDONDA. ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO 
TÉRMICO:  RESUMEN TECNOLOGÍAS (SALES)

Tecnólogo País Origen Tecnología

Tamaño 

almacenami

ento MWht 

(rango)

Capacidad 

de descarga 

MWt

Posibilidades de carga /descarga Configuración técnica
Vida útil 

esperada
Referencias

KYOTO ESPAÑA/NORUEGA Sales fundidas 39-104 2,5-14

Carga: 

- Eléctrica proveniente de fuentes renovables o 

de la red aprovechando la curva de precios de la 

energía.

- Recuperación de Calor

Descarga:

- Vapor Saturado o Sobrecalentado

POSIBILIDAD DE CARGA Y DESCARGA 

SIMULTÁNEA

Servicios de Flexibilidad y de Mercados de 

Capacidad de la Demanda

Sistema de Carga:

- Calentadores Eléctricos

- Intercambiador de calor para recuperación de calor

Sistema de Almacenamiento en tanques de sales fundidas

Sistema de Descarga:

- Generador de Vapor

- Intercambiador de Calor 

Producción y Cadena de Valor UE. 100% ingeniería española.

+ 25 años

- Tecnología de almacenamiento en sales fundidas 

masivamanete utilizada en las plantas termosolares

- Pilotos en Noruega y Portugal

- Proyecto Comercial en Dinamarca: puesta en marcha Q1 

2023

- Proyecto en Operación (fase de pruebas de rendimiento )  , 

56 MWh almacenamiento

BUILD TO ZERO España Sales Fundidas > 14 > 2.5

Carga: Desde la red eléctrica o desde planta de 

autoconsumo conectada. ThermalBox® 

incorpora la plataformaa ETESAI® que optimiza 

el coste de electricidad en los mercados diarios, 

intradiarios, y de aFRR y el de la planta 

renovable.

Descarga: vapor saturado o sobrecalentado. 

Otra funcionalidad: a través de ETESAI 

proporciona servicios de flexibilidad desde el 

lado de la demanda, y permite aribitraje con 

caldera existente.

1. Carga mediante calentadores eléctricos.

2. Almacenamiento de calor sensible en tanques frios y calientes 

de sales fundidas.

3. Descarga en evaporador once-through que funciona por 

gravedad.

4. Plataforma de control y gestión ETESAI® sobre Google Cloud 

y Vertex AI.

5. Rendimiento del 97% calor entregado/electricidad 

consumida.

6. Fabricación 100% en factoria en España con cadena de valor 

100% de la UE, en campo solo requiere conexionado. 

> 25 años

1. El equipo de Build to Zero ha desarrollado 17 GWh de 

almacenamiento con sales en termosolar.

2. ThermalBox® tecnología elegida por European Innovation 

Council (EIC) en 2024

3. Proyecto con química Dekitra (Grupo Acideka) en 

Lantaron, Alava.

INERCO España Sales Fundidas

> 10 

(configuraci

ones 

factibles 

para 

cualquier 

tamaño)

> 1,7

Carga a través de energía eléctrica proveniente 

de parques renovables o red (PPA renovable o 

aprovechando curva de precios de la energía).   

Descarga para generación de agua caliente, 

vapor saturado, así como calentamiento de 

aceite térmico y aire.

Simultaeidad de carga y descarga.

1. Configuración optimizada de almacenamiento de calor 

sensible en tanque de sales único para minimización de CAPEX, 

OPEX y superficie requerida del sistema.                                     

2. Facilidad de operación y mejora de rendimiento (>96-97 %) 

al no existir trasiego externo de sales.

3. Carga mediante calentadores eléctricos inmersos en tanque 

único de sales fundidas.

4. Descarga en intercambiadores de calor (evaporador con 

calderín, aceite, aire).

5. Sistema experto de control para optimización de 

carga/descarga en función de inputs de disponibilidad, demanda 

y coste de energía.

6. Diseño y fabricación 100% en España.

7. Desarrollo EPC incluyendo integración completa en planta 

industrial y con planta de energía renovable.                                                                                          

> 25 años

1. Equipo técnico con amplia experiencia en proyectos de 

generación termosolar con sales fundidas para todas las 

disciplinas de ingeniería.                                                                                                                                                                            

2. Proyecto Green Heat Asturias (en ejecución, con 

finalización en Q2 2026):                                                                                                                                                                                                                                                                       

-  50 MWh almacenamiento                                                                 

- 13 MW carga  con PV y red eléctrica                                              

- 7MW descarga para generación vapor saturado 25 barg

3. Ingeniería desarrollada para proyectos > 250 MWh
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MESA REDONDA TECNOLOGÍA DE ALMACENAMIENTO 
TÉRMICO: BRENMILLER 

https://www.youtube.com/watch?v=R-3gX1l5ASE

GIGAFACTORÍA
(4 GWh/a capacidad)

TECNOLOGÍA

REFERENCIAS

VÍDEO:

Biomasa (Brasil) 2 MWh Carga híbrida (EEUU) 1 MWh Ciclo Combinado (Italia) 24 MWh

500 ºC
100 bar

https://www.youtube.com/watch?v=R-3gX1l5ASE
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MESA REDONDA TECNOLOGÍA DE ALMACENAMIENTO 
TÉRMICO: BRENMILLER

EN COMMISSIONING – 32 MWh (COD 2025)

EN CONSTRUCCIÓN – 12 MWh EN INGENIERÍA – 30 MWh EN INGENIERÍA – 55 MWh

TES para sector de bebidas

TES para sector hospitalario TES para H2 y e-metanol (Carga FV+eólica)TES para sector agroalimentario

REFERENCIAS (Power to Heat)
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MESA REDONDA. ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO 
TÉRMICO:  ENERGYNEST
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MESA REDONDA. ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO 
TÉRMICO:  RONDO

Batería Térmica más Grande del Mundo

EN OPERACIÓN

Batería Térmica en Cogeneración

EN OPERACIÓN

100MWh 33MWh

+1GWh 

en DESARROLLO

En CONSTRUCCIÓN…. 
Storage as a Service (Saas)



COGEN ESPAÑA, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA PROMOCIÓN DE LA COGENERACIÓN 17

MESA REDONDA. ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO 
TÉRMICO:  RONDO
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MESA REDONDA. ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO 
TÉRMICO: NOC ENERGY 

Bajo coste

Se trata de un equipo, 
no de un edificio

Cadenas de suministro 
establecidas

Alta densidad 
energética

All in one – carga y 
descarga acoplado 
o desacoplado

Alto rendimiento

Modular y  
escalable

Operación 
flexible

Larga vida útil

Alta temperatura

Carga 
asimétrica

NOC utiliza calentamiento por inducción 
para obtener altas temperaturas 

y bajo coste.
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MESA REDONDA. ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO 
TÉRMICO: NOC ENERGY

70kW – 250 kWh
7,000 horas de operación
25,000 US$

200kW – 1000 kWh
En comisionamiento
100,000 US$

3x

6MW – 30 MWh
En negociación

2x 

Nuestra cadena de 
suministro es madura 
y escalable.

Estamos integrando NOC Cells en diversas aplicaciones de calor 
industrial, desde cemento y vidrio, hasta papel y ceramicos.
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MESA REDONDA. ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO TÉRMICO:  
KYOTO GROUP

Hungría

Hungría

Suministro de vapor electrificado de bajo coste

Heatcube es una solución flexible de 
almacenamiento de energía térmica (TES) 
que proporciona calor industrial de bajo 
costo cuando es necesario, 

Este calor almacenado se utiliza para 
producir vapor estable a alta temperatura.

Mayor eficiencia global sistema

Suministro Térmico Estable

Flexibilidad Operativa

Inversión Elegible en Ayudas

Descarbonización Procesos

¿ Qué aportamos al sector ?
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MESA REDONDA. ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO TÉRMICO:  
KYOTO GROUP

HungríaHungría

COD Q3-23

Carga red y 
eólica:
Almacenamiento:

Descarga:

5 MW

4 MW

18 MWh

COD Q4-25

Carga red:

Almacenamiento:

Descarga:

10 MW

7 MW

56 MWh

Vídeo Kall Ing.

Certificado como activo de demanda en el mercado de flexibilidad 
local 5 MW

Certificado como activo de demanda en el mercado de flexibilidad 
local 10 MW

NJV Video

http://www.youtube.com/watch?v=qFrL9UQAnWA
https://www.youtube.com/watch?v=uBrWO4FGrJ4&t=86s
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MESA REDONDA. ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO 
TÉRMICO:  BUILD TO ZERO

ThermalBox® is our first product: a compact, modular, efficient and reliable solution for steam generation

◆ We deliver two standardized ThermalBox® units with a lead time of 10 months: 

– 3 MWth @ 14 MWhth TES, is a cornerstone of B2Z's market entry strategy for 4 
ton/hour continuous steam production.

– 5 MWth @ 28 MWhth TES, is our standardized unit for 7 ton/hour steam supply.  

◆ 97% power-to-heat efficiency.

◆ Its modular approach allows an easy and efficient scale up using standard sizes for 
each component (tanks, electric heater and steam generator).

ThermalBox®
3 MWth @ 14 MWhth

ThermalBox®
5 MWth @ 28 MWhth

ThermalBox® 
dynamic 

model

(digital twin)

Dispatching 
module at 
electricity 

market

Reporting
module

Corrective 
and 

predictive 
maintenance 

model

◆ ETESAI® is Build to Zero’s AI-based management platform, 
developed with Google Cloud (Vertex AI®), to optimize the operation 
of the ThermalBox®.

◆ Automates participation in multiple energy markets and integrates 
different energy sources to minimize the cost of steam production.

◆ Fully trained and tested in Spain (OMIE & REE).

ETESAI®: Minimizing electricity costs through intelligent 
participation in energy markets

ThermalBox®: A ready-to-deploy thermal solution tailored 
to industrial steam demands
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MESA REDONDA. ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO 
TÉRMICO:  BUILD TO ZERO

Preliminary data gathering to scale up  ThermalBox®

From business case to reality: ThermalBox® for AcidekaProcess to elaborate a business case

ThermalBox® under construction — designed from the client’s 
renewable surplus and process needs

Steam 
Demand

Input - Industrial

Electricity 
Demand

Electric Tariff 
6.XTD

Power 
Capacity

Renewable 
Generation

Techno-economic 
results

Simulations 
incorporating real 

grid constraints

ThermalBox® unit 
optimization

Payback and 
performance 

estimates

Preliminary design 
and sizing

Renewable 
integration 
modeling

Dynamic 
operation 
scenarios

Simulation & 
Optimization – B2Z

Business Case –
B2Z
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MESA REDONDA TECNOLOGÍA DE ALMACENAMIENTO 
TÉRMICO: INERCO 

TECNOLOGÍA: Almacenamiento térmico en sales fundidas con carga y descarga simultáneas 
en sistema de Tanque Único (sin trasiego externo de sales)

500 ºC
100 bar

Tanque de Sales en rango 
de operación de 

265ºC (Descarga) a 
395ºC (Carga completa)

Resistencias 1,1 MW 

G. de vapor 1,7 MW 

Menor huella

Simplicidad de 
operación y 

mantenimiento

Ahorro en CAPEX 
y OPEX

Desarrollo 
específico para 

aplicaciones que 
requieren vapor 
entre 8 y 30 bar 

(o incluso valores 
superiores)

Rendimiento 
conversión 

eléctrica a térmica 
>96%

Diseño, 
fabricación y 

servicio posventa 
100% en España
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MESA REDONDA TECNOLOGÍA DE ALMACENAMIENTO 
TÉRMICO: INERCO 

REFERENCIA: PROYECTO GREEN HEAT ASTURIAS (IBERDROLA / BAYER) => En ejecución, finalización en Q2 2026 

500 ºC
100 bar

Almacenamiento térmico: 50 MWh

Vapor hacia BAYER generado a 
partir de fuentes de energía 

descarbonizadas (PPA de 
IBERDROLA + FV 3,98 MWp)

Carga: 12 resistencias 
de 1100 KW (13,2 MW)

Descarga: 4 generadores de 
vapor de 1.750 KW (7 MW) 

Producción de vapor 
>24barg (>224 ºC)

Ingeniería desarrollada para 
otras aplicaciones > 250 MWh

Suministro EPC completo 
(incluyendo BoP)
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ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO 
ELÉCTRICO
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ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO ELÉCTRICO
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ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO ELÉCTRICO

Location: Castellón, Spain 

Capacity: 11,3MWh

Location: Álaba, Spain 

Capacity: 11,7MWh

PV Installation: 12 MWn PV
PV Installation: 11 MWn PV
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ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO ELÉCTRICO
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